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[bookmark: _Toc225241618]Langlebige und ökologische Bauwerke mit Massiv-Lehm-Stein
Die Massiv-Lehm-Steine sind eine herausragende Wahl für Bauvorhaben, die Wert auf Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und eine gesunde Raumluft legen. Gefertigt aus hochwertigem Lehm, bieten diese Steine eine exzellente Grundlage für massives Mauerwerk, das sowohl ökologische als auch bauphysikalische Vorteile vereint.
[bookmark: _Toc225241619]Verarbeitung und Einsatz
· Mauermörtel: Für die Verarbeitung der Lehmsteine empfiehlt sich der Einsatz von Rapido Lehmmauermörtel, um eine optimale Haftung und Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
· Frostfreier Verbau: Achten Sie darauf, die Lehmsteine frostfrei zu verarbeiten, um Schäden durch Frost zu vermeiden.


· Befeuchtung: Das leichte Befeuchten der Lehmsteine vor dem Vermauern verbessert die Bindung mit dem Mauermörtel und fördert die Festigkeit des Mauerwerks.
· Bauhöhe: Pro Tag sollte nicht mehr als 1 Meter Mauerwerk errichtet werden, um den Lehmsteinen ausreichend Zeit für die natürliche Setzung zu geben und Rissbildung zu vermeiden.
· Anpassungen: Die Lehmsteine lassen sich problemlos mit einem Hammer oder mittels Schnitt mit einer Diamantscheibe auf das gewünschte Maß bringen.

[bookmark: _Toc225241620]Besondere Hinweise
· Setzungen: Um Setzungen des Mauerwerks zu berücksichtigen und eine Rissneigung zu minimieren, wird empfohlen, die letzte Steinschicht erst nach einer Woche zu setzen.
· Wetterschutz: Die hohe Adsorptions- und Quellfähigkeit der Lehmsteine erfordert einen adäquaten Wetterschutz, insbesondere bei Außenmauern in Form eines Dämmsystemes oder einer Verschalung.

[bookmark: _Toc225241621]Vorteile der Massiv-Lehm-Steine
· Ökologisches Bauen: Lehmsteine unterstützen ein gesundes Raumklima und sind vollständig recyclebar.
· Natürliche Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung: Diese stranggepressten Lehmsteine haben aufgrund ihrer hohen Dichte und Tonanteile beste Eigenschaften zur Regulierung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Je mehr Lehm und Ton, desto mehr Puffer und Speicher steht zur Verfügung.
· Super Brandschutz: Der erste Ofen der Welt bestand aus Lehm, und das seit tausenden von Jahren.
· Super Schallschutzwerte: Mit diesen Steinen haben wir unsere Kinderzimmer gebaut!

[bookmark: _Toc225241622]Produktinformationen "Leichtlehmstein 700"
Dieser besonders leichte Lehmstein besteht aus Lehm, Stroh und Heu und wird durch "in Form schlagen" hergestellt. Er kommt als Lehmdämmstein oder als Leichtbaustein zum Einsatz. Aufgrund der pflanzlichen Zuschläge entspricht dieser Lehmstein der Brandschutzbaustoffklasse B2, kann jedoch bei Einzelfallprüfungen naturgemäß in eine höherwertigere Klasse eingeteilt werden. Als Mauermörtel wird Rapido-Lehmmauermörtel LEICHT verwendet.
· Aufgrund seiner geringen Rohdichte hat er geringe Wärmeleitkoeffizienten von nur 0,21
· W/mk und somit besonders hohe Dämmwerte.
· Ideale Einsatzgebiete sind innenseitige Vorsatzschalen der Außenwände sowie
· Fachwerke mit geringen Tragfähigkeiten.
Im Außenwänden darf dieser Leichtlehmstein 700 nur eingesetzt werden, wenn eine Beregnung und Bewitterung ausgeschlossen ist. Einen sicheren Wetterschutz bildet hier zum Beispiel eine Lärchenholzverschalung, Schiefer oder ein vollflächiges Wärmedämmverbundsystem aus Holzweichfaser von Steico siehe hier in diesem Shop. Auf wettergeschützten Seiten kann bei sachgemäßen Verbau auch der Kalkputz in historischer Lehmoptik 25kg Sack von Rapidolehm angebracht werden Der Stein kann mittels Steinsäge, Trennschleifer oder Maurerhammer in Form gebracht werden. Kurz vor dem Verlegen sollte er befeuchtet sein.

[bookmark: _Toc225241623]Produktinformationen Lehmmauermörtel
Rapido-Lehmmauermörtel ist die ideale Wahl für Mauerwerke aus Lehmsteinen, Grünlingen oder anderen Materialien wie Blähtonstein, Gasbeton und Holz-Zementstein. Dank seiner rehbraunen Farbe und feinen Körnung von 0–2 mm lässt er sich einfach verarbeiten – manuell, maschinell oder mit Klebepistole. Er ist in den Varianten „leicht“ für Leichtlehmsteine und „schwer“ für Massivlehmsteine erhältlich.
Mit Rapido-Lehmmauermörtel errichten Sie nicht nur Wände, sondern auch Öfen und Kamine. Der hohe Anteil an smektithaltigen Tonen garantiert exzellente Absorptionswerte und eine herausragende Festigkeit.
Die Verarbeitung erfolgt nach den Standards des Maurerhandwerks. Der Mörtel benötigt keine Reifezeit und kann ausgetrocknet wiederverwendet werden. Pro Tag sollten maximal 1,5 m Mauerwerk erstellt werden, um Setzungen zu vermeiden.
Auf einen Blick:
· Korngröße: 0–2 mm
· Ergiebigkeit: 25 kg Trockenmasse reichen für 0,5–1,3 m² bei 11,5 cm Wandstärke
· Fugenbreite: 10 mm
· Rohdichteklasse: 1,1 (leicht) / 1,9 (schwer)
· Lieferform: 25 kg Sack, 1 t Bigbag, Silo
· Lagerung: Trocken und frostfrei unbegrenzt haltbar.

[bookmark: _Toc225241624]Produktinformationen "Mauermörtel Rapido trocken nach DIN 18946 25 kg Sack"
Der Rapido Mauermörtel Trocken ist eine Lösung für Mauerarbeiten, die sowohl hohe Festigkeit als auch einfache Verarbeitung erfordern.
Eigenschaften:
· Hohe Festigkeit: Der Rapido Mauermörtel Trocken wurde für maximale Stabilität und Langlebigkeit konzipiert. Er eignet sich hervorragend für tragende und nichttragende Mauerwerkskonstruktionen.
· Einfache Anwendung: Dieser Trockenmörtel lässt sich schnell und ohne großen Aufwand anmischen, was die Arbeitszeit verkürzt und die Effizienz auf der Baustelle steigert.
· Vielseitigkeit: Der Mauermörtel kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, darunter das Vermauern von Ziegeln, Kalksandsteinen und Betonblöcken sowie für Ausbesserungs- und Renovierungsarbeiten.
· Wirtschaftlichkeit: Durch seine optimierte Formel bietet der Rapido Mauermörtel Trocken ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne bei Qualität oder Leistung Kompromisse einzugehen.
Anwendungsbereiche:
Der Rapido Mauermörtel Trocken ist ideal für Bauunternehmer, Maurer und DIY- Enthusiasten, die an Neubau-, Umbau- oder Sanierungsprojekten arbeiten. Er eignet sich für den Innen- und Außenbereich und erfüllt die Anforderungen an moderne Mauerwerkskonstruktionen.	 
[image: ]Das Projekt „NBAU – Nachhaltig im Bau – Train-the-Trainer Schulungen und Community Building für eine berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Bauwirtschaft Berlin-Brandenburg (NBAU)“ wird im Rahmen des Programms „Nachhaltig im Beruf – zukunftsorientiert ausbilden“ durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Europäische Union über den Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert.
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